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Filtre Fibre de Verre
Filtre constitué de fibres de verre adapté pour la captation du 
brouillard et overspray en cabine de pulvérisation de peinture 
ou produit liquide.
Ce type de filtre est couramment utilisé comme filtre sol dans 
les cabines de peinture fermées chez les carrossiers 
automobiles ou en milieu industriel pour des volumes de 
peinture faibles.
Le filtre fibre de verre est aussi appelé filtre ‘sol’, ‘paintstop’ ou 
‘green paintstop’.
Son prix au m² est avantageux, mais sa durée de vie faible est 
peu adaptée aux cadences élevées de l’industrie.
Ce filtre peut cependant être recommandé et utilisé comme 
second niveau de filtration derrière un filtre carton plissé 
standard ou haute capacité.

Caractéristiques de 
fonctionnement recommandé
•Vitesse d’air frontale recommandée : de 0.30 à 1m/s
•Vitesse d’air de travail : de 1200 à 3600 m3 /h.m2
•Δp à 0.5m/s : 3mmH2O / 30Pa
•Valeur maxi. acceptable à 0.5m/s : 15mmH2O / 
150Pa

Applications
Filtre pour la captation de brouillard généré lors de la 
pulvérisation de peinture, vernis, colles, résines, ou 
tout autre produit liquide, humide ou collant en cabine 
carrosserie ou industrielle à faible cadence.

Hauteurs standards :
•2m
•1,50m
•1m
•0,90m
•0,75m
•0,70m
•0,50m
•Autres dimensions disponibles sur demande

Matières premières et traitements
Filtre en fibre de verre 250g/m² et épaisseur 3 pouces 
(75mm)3

Performances
•Efficacité de filtration : jusqu’à 87% (équivalent G3)
•Capacité de rétention : de 1 à 4 kg
•Perte de charge initiale : 30 Pa


