
Film adhésif de protection de 
cabine
Film adhésif de protection de cabine conçu pour protéger
et masquer les surfaces telles que parois, murs, vitres et
lumières des cabines de peinture.
Film de protection de haute qualité, étirable et adhésif
conçu pour protéger et masquer rapidement et
efficacement les surfaces des cabines de peinture, vernis
ou pulvérisation de produits collants.
Ce film est à appliquer sur une surface propre et sèche
avec une machine applicatrice.
La pose est facile et s’effectue sans tension excessive du
film, sans plis ni bulles.
Ce film n’a pas de propriété repositionnable.

Dimensions
Hauteur : 0,50m ou 1m
Longueur : 100m
Diamètre du mandrin : 76mm

Matières premières et traitements
Nature du film support : film polyéthylène basse 
densité
Couleur : transparent ou blanc
Epaisseur : transparent : 50 microns / blanc : 100 
micron
Masse adhésive : copolymère acrylique sans solvant 
résiduel ni silicone

Stockage et utilisation
Ce film doit être stocké dans son emballage d’origine 
et dans un local tempéré.
Le film doit être utilisé à une température ambiante 
voisine de 20°C et dans un délai inférieur à 5 mois à 
compter de sa date de fabrication.

Applications
Protection des surfaces telles que parois, murs, vitres 
et éclairages dans les cabines de peinture, vernis ou 
pulvérisation de produits collants.
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