
 

🟢 Fiche Technique Produit : Caillebotis (Technicis) 

I. Spécifications Générales et Applications 

 

Catégorie : Pressé Droit Standard — Lisse, crantage simple ou double. 

 

Matières disponibles : 

• Acier S235 JR — Brut, Galvanisation, Galvanisation & Thermolaquage 

• Inox 304L / 316L — Brut, Passivation, Électropolissage 

• Aluminium 5754 — Brut, Passivation, Thermolaquage, Anodisation 

 

Les différentes combinaisons de mailles, matériaux et finitions font du Pressé Droit 

Standard le caillebotis de référence. 

 

Applications Générales : 

• Sols Industriels & Urbains 

• Habillages de Façade 

• Escaliers — Passerelles 

• Portails — Clôtures 

 

II. Caractéristiques Techniques 

Caractéristique Description 

Types de Maille Carrée, rectangle (sur barres porteuses ou 

entretoises), multimailles 

Crantage Simple ou double — dent de scie ou demi-

lune 

Bordure Standard Plat de hauteur égale à la barre porteuse 

Bordure Spéciale Sur demande 

Vide Sécurité Bille Ø20 mm : V < 20 mm — Bille Ø35 mm 

: V < 35 mm 

Options Esthétiques Assemblage rayonnant, cornières, pattes, 

garde-pieds, poignées… 



Accessoires Plots de surélévation 

Fixations Attaches mono/multibarres, DFIX®, 

fixations spécifiques 

III. Sections et Résistance 

 

La résistance dépend de la section de la barre porteuse, de la maille et de la portée. 

Toute demande spécifique fait l’objet d’une note technique garantissant la conformité et la 

sécurité. 

 

Hauteur BP Ép. Acier Ép. Inox 

25 mm 2–3 mm 2–3 mm 

30 mm 2–3 mm 2–3 mm 

35 mm 2–3 mm 2–3 mm 

40 mm 2–3 mm 2–3 mm 

50 mm 2–3 mm 2–3 mm 

60 mm 3 mm 3 mm 

IV. Programme de Fabrication & Rappels de Sécurité 

 

1. Programme de Fabrication : 

Production continue optimisant les délais. Lignes de fabrication permettant de multiples 

configurations de mailles. 

 

2. Rappels de Sécurité : 

• Appui minimal : 25 mm dans le sens des barres porteuses. 

• Surface recommandée : max. 1,5 m². 

• Bordure crantée : augmente l’antidérapant. 

• Fixations DFIX® : écrou prisonnier, pose rapide et sécurisée. 

• Fixations alternatives : plats percés soudés, boulons, vis autotaraudeuses. 

 


